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Lampa do naswietlan
\ Solmed

Cena 3 677,00 zt
Numer katalogowy SOLMED
Kod producenta SOLMED

Opis produktu

Solmed to lampa przeznaczona do wykonywania zabiegdw nagrzewania tkanek skéry za pomocg energii cieplnej promieniowania
podczerwonego, emitowanego przez zrédto z jedng zaréwka UNO, dwoma w wersji DUO lub trzema w wersji TRIO.

Dodatkowo, w zaleznosci od zamierzonego efektu zabiegu, mozna stosowa¢ czerwony lub niebieski filtr barwny, ktéry zmienia
charakterystyke promieniowania. Lampa ma zastosowanie do leczenia niektérych przewlektych i podostrych stanéw zapalnych oraz zespotéw
bélowych. Zabieg moze stanowi¢ przygotowanie przed masazem, terapia, manualna, jonoforeza, kinezyterapia.

Konstrukcja lamp umozliwia fatwe dostosowanie wysokosci i odlegtosci od Zrédta promieniowania do pacjenta. Program sterujgcy praca lampy
umozliwia okreslenie sity i czasu trwania promieniowania.

Zastosowanie odpowiedniego filtru umozliwia wybiércze przepuszczanie promieniowania elektromagnetycznego w danym zakresie dtugosci fali.

¢ Filtr czerwony przepuszcza promieniowanie podczerwone oraz czerwone widzialne (o dtugosci fali 620-750 nm).
¢ Filtr niebieski przepuszcza gtéwnie niebieskie promieniowanie widzialne (o dtugosci fali okoto 450-495 nm).

Nowos¢! - Dostepne sg opcjonalne filtry:
¢ Filtr pomaranczowy (bursztynowy).

Pomaranczowy jest kolorem kreatywnosci, taczy zdolnosci umystowe z energia fizyczng. Symbolizuje ciepto i powodzenie, zwigzany jest z
poczuciem wiasnej wartosci. Zapewnia dobre samopoczucie i rados¢. W koloroterapii kolor pomarahczowy oddziatywuje na: trawienie, zapalenie
nerek, béle menstruacyjne, menopauze. Odbywa sie poprzez naswietlenie narzadéw takich jak: krwiobieg, narzady ptciowe.

¢ Filtr zielony.

Zielony jest kolorem, rozwoju, postepu, nadziei, rbwnowagi, mitosci i ptodnosci. Jest zwigzany z uczuciem. Symbolizuje réwniez zazdros¢, ztos¢,
przesady jak réwniez brak doswiadczenia. W koloroterapii kolor zielony oddziatywuje na: terapie szokowa, oparzenia, nadcisnienie. Odbywa sie
poprzez naswietlenie narzaddéw takich jak: grasica, uktadéw trawienny.

Selektywne przenikanie promieniowania podczerwonego oraz widzialnego wigze sie ze zréznicowaniem gtebokosci jego wnikania w
tkanki. Najgtebiej wnika promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni (dtugosc¢ fali 760-1400 nm), Swiatto czerwone wnika nieco ptycej,
natomiast najbardziej powierzchownie wnika swiatto niebieskie.

Wskazania:

* przewlekte, ostre, podostre zapalenia stawdw, skéry, tkanek okotostawowych i miekkich,
* nerwobdle, miesniobdle, inne zespoty bdlowe,
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® |eczenie wstepne przed jonoforeza, masazem, ¢wiczeniami.
Przeciwwskazania:

® goraczka,

e czynna gruzlica,

* niewydolnos$¢ krazenia,

* zylaki,

e zaburzenia w ukrwieniu obwodowych czesci konczyn,
e sktonnosci do krwawien.

Charakterystyka:

* emisja Swiatta podczerwonego

* 1 promiennik w gtowicy (2 promienniki w wersji DUO, 3 promienniki w wersji TRIO)
* regulacja potozenia gtowicy

® regulacja wysokosci statywu za pomoca sprezyny gazowej

* tubus wyposazony jest w wentylator chtodzacy oraz system mocowania filtréw

® regulacja mocy promieniowania

® ustawianie czasu zabiegu

® pulpit sterujacy z przyciskami:

Przyciski wyboru zaréwki

(w przypadku lampy z dwoma promiennikami)

Przyciski zmiany parametrow pracy

(regulacja mocy, ustawianie czasu)

Przycisk program

(programowanie sekwencji zabiegowej: rézna moc w 5 - minutowych odcinkach czasu)
Start / Pauza

(rozpoczecie / chwilowe zatrzymanie zabiegu)

Stop

(zatrzymanie zabiegu)

® podstawa jezdna w wykonaniu z 4 kétkami skretnymi (2 kétka z hamulcami)
* montaz nie wymaga odkrecenia ostony elektroniki

Przyktad sekwencji zabiegowej (zmiana mocy co 5 minut)

10 % Bo % leo % [Loo % lBo %

60 %

Czas zabiegu 30 minut ( moc w %)
Wyposazenie standardowe:

e zaréwka (1 szt.) [Solmed | DUO 2 szt., Solmed | TRIO 3 szt.]

e filtr czerwony ( 1 szt.) [Solmed | DUO 2 szt., Solmed | TRIO 3 szt.]
e filtr niebieski ( 1 szt.) [Solmed | DUO 2 szt., Solmed | TRIO 3 szt.]
® okulary ochronne duze dla operatora ( 1 szt.)

e okulary ochronne mate dla pacjenta ( 1 szt.)

® zestaw do montazu

® instrukcja obstugi

Wyposazenie dodatkowe:
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o filtr zielony

o filtr pomaranczowy (bursztynowy)

Dane techniczne [SOLMED UNO SOLMED DUO ISOLMED TRIO
Zasilanie 230V, 50 HZ 230 V, 50 HZ P30V, 50 HZ
Moc zaréwki Max. 375 W Max. 375 W Max. 375 W
Pobo6r mocy max. 395 W max. 770 W max. 1140 W
Bezpieczniki R x TBAH /250 V 2 x TBAH /250 V P x TBAH /250 V
Moc ustawiania (10 - 100) % (10 - 100) % 10 -100) %

Wymiary (df. x szer. x wys.)

740 x 480 x min. 1180 mm, max|

740 x 480 x min. 1180 mm, maxJ740 x 615x min. 1180 mm, max|

1760 1760 mm 1760 mm
Masa ok. 23 kg lok. 26 kg ok. 30 kg
ICzas zabiegu BO minut 30 minut BO minut

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rodzaj lampy Solmed: Solmed UNO , Solmed DUO (+ 988,00 zt ), Solmed TRIO (+ 1 571,00 zt)
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