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Opis produktu

Urzadzenie do treningu nég lub ramion / gérnej czesci tutowia. Intuicyjna i fatwa obstuga, wtasne obrazy do treningéw,
regulowana wysokos¢ trenera konczyn dolnych. Wyposazony w bezpieczne podstawki pod stopy i miekkie uchwyty na dtonie.
Modele MOTOmed Loop symbolizujg najnowsze trendy w terapii ruchowej dla pacjentéw siedzgcych. Innowacyjny system
regulacji wysokosci, nowoczesna koncepcja higieny dla placéwek medycznych, minimalistyczny design z nowatorskimi
cechami haptycznymi, zoptymalizowane wymiary i proporcje oraz intuicyjna obstuga urzgdzenia stanowig nowg interpretacje
modeli MOTOmed, umozliwiajaca uzytkownikom progresywny trening.

Witasciowosci

Funkcje
¢ Trening pasywny, aktywny i wspomagany.
e Zmiana treningu nég na trening ramion dotykiem.
e Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu.
¢ Pasywna liczba obrotéw od 1 do 60 obr./min. (90 obr./min.)
e Opér hamulcéw od 0 do 20 (aktywnie).
e Poziomy mocy silnika od 1 do 10 (pasywnie).
e Wstepne ustawianie czasu treningu od 0 do 120 minut.
¢ Ochrona ruchu & Program rozluzniania spastycznosci.
¢ Wytacznik bezpieczenstwa.
e Trening symetryczny.
¢ Cichy, tagodny, réwnomierny ruch obrotowy (naped rozluzniajacy).
e Programy terapeutyczne i motywujace.
* Szczego6towy Feedback podczas treningu i po jego zakohczeniu.
¢ Mozliwos¢ wstepnego ustawienia parametréw treningu.
¢ Eksport danych treningowych oraz import wtasnych programéw, gier.
* Pokaz slajdéw z USB (pendrive nie nalezy do wyposazenia).
e Oprogramowanie specjalnie przystosowane dla dzieci.
e Wybor jezyka.

Wyposazenie
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¢ Regulacja wysokosci trenera ndg i trenera ramion / gérnej czesci tutowia o 15 cm (w obu przypadkach) bez uzycia
narzedzi.

0Os$ pedatéw trenera nég moze by¢ podwyzszana o 30 do 45 cm (od podtogi).

Kolorowy wyswietlacz dotykowy (7"), przechytowy, sktadany.

Stabilna metalowa konstrukcja, wysoka jakos¢ i bezpieczne pozycjonowanie.
2-stopniowa regulacja zamachu pedatéw (7 cm lub 12,5 cm).

Zamkniety plastikowy korpus (PC/ABS), tatwy do czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji.
tatwy transport dzieki duzym rolkom (& 13 cm).

Uchwyt do transportu pokryty plastikiem.

Szeregowy interfejs, interfejs-USB

Szerokos¢ podstawy urzadzenia ograniczona do 38,5 cm.

Kolor: biaty/chromowany/czarny.

Wyposazenie standardowe

¢ Bezpieczna podstawki pod stopy pokryte plastikiem, z zapieciem typu rzep (para, wraz z pretami do pedatéw)
¢ Miekki uchwyty na dtonie (soft grip) (para, wraz z pretami do pedatéw)

Opcjonalna konfiguracja produktu (nie moze p6zniej by¢ ponownie zmieniona)

¢ 265.002 - Sprezyna gazowa do regulacji wysokosci - 921,07 zt
¢ 265.001 - Specjalna podstawa o zredukowanej wysokosci - 1 453,24 zt

Wyposazenie opcjonalne
e 303.000 - Prowadnice do podudzi pokryte specjalnym materiatem do dezynfekcji (para) - 895,48 zt
e 265.004 - Szybkie wpiecie stép "QiuckFix" (para) - 2 210,56 zt

562.000 - Mankiety do mocowania nadgarstkéw (dwie sztuki) - 511,70 zt
557.000 - Pionowe uchwyty na dfonie z podpérka pod dton (para) - 665,22 zt

Dane techniczne

Wymiary w cm: (LxBxH)70x60x107-122
Ciezar: 33 kg

Max. dopuszczalna waga uzytkownika: 135 kg

Przekatna ekranu: 7" /18 cm

Klasyfikacja: wg MPG lla

Napiecie sieciowe: 100-240 V~ / max. 120 VA
Czestotliwos$é zasilania: 47-63 Hz

Klasa ochronnosci: Il / Typ BF
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