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MOTOmed MUVI -
Urzadzenie do treningu
pasywnego i aktywnego
nég i ramion z mozliwoscia
treningu rownoczesnego
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Opis produktu
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Przy terapii ruchowej urzgdzeniem MOTOmed MUVI pacjent sam podejmuje decyzje czy chce przeprowadzac terapie z pomoca wspomagania

ruchéw silnikiem czy bez. Innowacyjna koncepcja jednoczesnej terapii ruchowej catego ciata jest koncepcja przysztosciowa ktéra powoduje, ze
MOTOmed MUVI jest urzadzeniem jedynym w swoim rodzaju. Inteligentne, cyfrowe sterowanie ruchami powoduje, ze reakcje urzadzenia

dopasowujg sie indywidualnie do kazdego pacjenta. Estetyczny design i poprawiony koncept higieny nie pozostawiajg niczego do zyczenia jesli

chodzi o jako$¢, wygode w uzyciu i ergonomike. Jak wiec widzimy, szerokie spektrum mozliwosci i ich zastosowanie w MOTOmed MUVI jest

idealnym rozwigzaniem dla nowoczesnych ludzi, ktérzy chca pozostac i pozostajg w ruchu.

Wtasciowosci
Najwazniejsze funkcje:

e Trening aktywny, pasywny i wspomagany

¢ Symultaniczny trening ndg i ramion/gérnej czesci tutowia osobno ustawiany
¢ (trening symultaniczny réwnoczesny)

¢ Mozliwos¢ indywidualnego utozenia klawiszy do obstugi urzgdzenia

e Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu

¢ Liczba obrotéw od 1 do 60 obr./min (pasywnie)

¢ Opér hamulcéw od 0 do 20 (aktywnie)

e Poziomy mocy silnika od 1 do 10 (pasywnie)

e Programowanie czasu terapii od 0 do 120 minut

¢ Ochrona ruchu & program rozluzniania spastycznosci

¢ Wytacznik bezpieczenhstwa

¢ Symetryczny trening nég i ramion/gérnej czesci tutowia

¢ Cichy, tagodny, réwnomierny ruch obrotowy (naped rozluZniajacy)

¢ tagodny rozruch i tagodne zakonczenie ¢wiczenia

¢ Programy terapeutyczne i motywujace

e Szczeg6towy Feedback podczas treningu i po jego zakohczeniu

¢ Eksport danych treningowych oraz import wtasnych programéw, gier i video
¢ Pokaz slajdéw z USB (pendrive nie nalezy do wyposazenia)

e Wybor jezyka

Wyposazenie
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Trening symultaniczny, opcje treningu nég i ramion/gdrnej czesci tutowia mozna ustawia¢ oddzielnie
Kolorowy monitor dotykowy (12,1"), obrotowy, przechytowy

Bezpieczne podstawki pod stopy pokryte plastikiem

Trener ramion/goérnej czesci tutowia - obrotowy, posiada regulacje wysokosci i odlegtosci

Pokryte plastikiem uchwyty na dtonie z mozliwoscia szybkiej wymiany

2-stopniowa regulacja zamachu pedatu (7 cm lub 12,5 cm)

Stabilna konstrukcja catosciowa, wysoka jakos$¢ i bezpieczne pozycjonowanie z wysuwang podstawg
tatwy transport dzieki duzym rolkom ( g 15 cm)

Wbudowany film o obstudze urzadzenia

Szeregowy interfejs, interfejs-USB

Kolor: biaty/chromowany/czarny

Wyposazenie opcjonalne:

303.000 - Prowadnice na podudzia pokryte specjalnym materiatem do dezynfekcji (para) - 895,48 zt
265.004 - Szybkie wpiecie stép"QuickFix" (para) - 2 210,56 zt
562.000 -Mankiety do mocowania nadgarstkéw (dwie sztuki) - 511,70

Dane techniczne

Wymiary w cm: (Lx B x H)95-108 x 60 x 124-135
Ciezar: 51 kg

Max. dopuszczalna waga uzytkownika: 135 kg

Wymiary monitora 21,1"/30.7 cm

Klasyfikacja: wg MPG lla

Napiecie sieciowe: 100-240 V~ / max. 120 VA
Czestotliwosc¢ zasilania: 47-63 Hz

Klasa ochronnosci: I/ Typ BF
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