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Stot do manualnego
drenazu limfatycznego
PROFI L Plus

Cena 9 400,00 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy PROFI L Plus
Kod producenta PROFI L Plus
Producent Kinesis

Opis produktu

Stét do manualnego drenazu limfatycznego PROFI L Plus, to 8 czesciowy stét z szerokim zakresem ruchu poszczegdlnych
segmentéw. Charakteryzuje sie wzmocniong konstrukcjg stalowa. Pozwala to utozy¢ pacjenta w pozycji idealnej do wykonywania drenazu.
Zagtéwek stotu regulowany jest ptynnie za pomoca sprezyny gazowej. Podziat i famanie lezyska za pomocg sprezyn gazowych. Stét, dzieki jego
solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez watpienia sprosta wymaganiom kazdego fizjoterapeuty. Tapicerka V line z systemem Easy
Clean oraz zwiekszong odpornoscia na Scieranie stanowi standardowe wyposazenie stotu PROFI L Plus.W standardzie znajduje sie system

jezdny- 4 kétka.

Opracowane wedtug metod Emila Voddera techniki manualnego drenazu limfatycznego zaktadaja, iz przy masazu okolic gtowy, twarzy karku i
szyi, zagtéwek tézka lub stotu winien zosta¢ uniesiony pod odpowiednim katem (45 stopni). Z kolei w trakcie drenazu limfatycznego tutowia
(klatki piersiowej i brzucha), pacjent znajduje sie w pozycji lezacej na plecach, gtowa jest lekko uniesiona, za$ konczyny dolne sg ugiete w
stawach kolanowych (pod zgieciem kolanowym podpora). Prowadzac drenaz konczyn (zaréwno gérnych jak i dolnych), winny by¢ one utozone
powyzej tutowia i zgiete w stawach. Masaz limfatyczny grzbietu prowadzony jest natomiast w ten sposéb, ze pacjent lezy na brzuchu, gtowa lezy
na boku lub w odpowiednim otworze w tézku lub stole, kofnczyny gdérne sg utozone symetrycznie wzdiuz tutowia, a konczyny dolne
wyprostowane, a tym zastrzezeniem, ze pod stawem skokowym umieszczany jest watek. Nasz stét moze byc traktowany jako spetniajgcy wymag
opisany w przepisach zatgcznika nr 5 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.08.2016 r. w sprawie szczegdtowych kryteriéw wyboru ofert w
postepowaniu w sprawie zawarcia uméw o udzielanie $wiadczenh opieki zdrowotnej.

Zgodnie z postanowieniami zatgcznika nr 5 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.08.2016 r. w sprawie szczegétowych kryteriéw wyboru
ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umoéw o udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1372 ze zm.) ,WYKAZ SZCZEGOLOWYCH
KRYTERIOW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJACYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANA IM WARTOSCIA W RODZAJU REHABILITACJA
LECZNICZA" jednym z warunkéw dodatkowo ocenianych w postepowaniach w sprawie zawarcia umoéw o udzielanie S$wiadczen opieki zdrowotnej
w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji ogélnoustrojowej w osrodku lub oddziale dziennym pozostaje dysponowanie w miejscu
udzielania $wiadczen stotem lub tézkiem do manualnego drenazu limfatycznego bez kompres;ji lub z kompresja.

Kolorystyka ze zdje¢ moze rézni¢ sie od koloréw na zywo, ze wzgledu na ustawienia monitora. W razie watpliwosci prosimy o
kontakt z biurem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Regulacja wysokosci stotu: Pilot reczny (- 200,00 zt ), Rama wokét podstawy stotu , Pilot nozny (+ 400,00 zt)

Zagtéwek stotu PROFI: Z podtokietnikami (+ 370,00 zt ), Bez podtokietnikéw , Zagtéwek do masazu (+ 750,00 zt)
obudowa PROFI: z tworzywa sztucznego , metalowa

Tapicerka: Medi, V-LINE

Kolorystyka Medi: 09, 11, 05, 06, 54,30,34,36,15,01,20,33,21,53,28,31,55,32,24,04,16,23,12, 22,
18,08,17,27,07

Kolorystyka V-LINE: V01, V02, V03, V04, v05, V07, V09, V10, V15, V16, Vv1l7,V18, V19, V20, V21, V22,bV23
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Dane techniczne
Dane techniczne:

« Dtugos¢; 200cm .

- Wysokosc (regulowana elektrycznie za pomoca
ramy wokot stotu) w zakresie: 47-93cm

« Szerokosc¢: 67 cm . .

- Regulowany zagtéwek sprezyng gazowg w zakresie:
-40° + 40°

- Waga: 80kg

- Maksymalne obcigzenie: 150kg
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