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Ultraviol NBV 15 S

™
' Y Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy Ultraviol NBV 15 S
Kod producenta Ultraviol NBV 15 S

Opis produktu

Lampy bakteriobdjcze bezposredniego dziatania pracujg podczas nieobecnosci personelu i pacjentéw. skuteczna metoda dezynfekcji powietrza i
powierzchni. Lampa posiada zestaw umozliwiajgcy montaz na suficie.

Promieniowanie UV-C o dt fali 235,7nm. Takie spektrum gwarantuje niszczenie wszelkich komérek: grzybdw, plesni, wiruséw oraz bakterii.
Istotng wada tego typu lamp jest ich negatywny wptyw a organizm cztowieka, dlatego przy kazdorazowym uruchomieniu lampy zaleca sie
niezwtoczne opuszczenie pomieszczenia.

Przeznaczone s do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach,

laboratoriach, aptekach, w przemysle farmaceutycznym, spozywczym i kosmetycznym. Skutecznos$¢ dziatania lamp bakteriobdjczych
potwierdzona badaniami wszelkie wymagane certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybor modelu lampy: S- sufitowa , SL- sufitowa z licznikiem , SLW - sufitowa z wyswietlaczem

Dane techniczne

Dane techniczne:

SKU KONO000125

Waga urzadzenia masa koputy: 2 kg

Wersja lampy bakteriobdjcza

Typ lampy bakteriobdjczej bezposredniego dziatania

Dodatkowe informacje obrét lampy (mozliwos¢ ustawienia kata

naswietlenia): 200°, dezynfekowana
powierzchnia: 6-8 m2, praca ciggta, klasa
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zabezpieczenia ppor.: |

Marka ULTRA-VIOL

Gwarancja 2 lata

Wymiary wymiary koputy: 46,5 x 8,5 x 13,5cm,
dtugos¢ wysiegnika: 50cm

Napiecie zasilania 230 V 50 Hz

Pobdér mocy 25 VA

Zasieg dziatania (natezenie promieniowania 0,9 W/m2
UV-C w odlegtosci 1 m)

Trwatos¢ promiennika 8000 h
Typ obudowy IP 20
Element emitujgcy promieniowanie UV-C 1x15wW
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